
Perancangan filter Purifikasi
Biogas (CO2, H2S) dengan

menggunkan Absorbsi (CaO, NaOH) menggunkan Absorbsi (CaO, NaOH) 
dan Water Scrubber 

Mufidatul Islamiyah 2412201014

Pembimbing : 

Dr.Ir. Totok Soehartanto, DEA.      Dr. Ridho Hantoro, S.T., M.T.

LOGOLOGO



Latar Belakang

KOTORAN SAPI

INPUT GAS + BIO-SLURRY

PROSES

PENGURAIAN ANAEROB



Komposisi Biogas

Korosif

fPurifikasi



Perancangan Filter Purifikasi

No komponen water scrubber

1 Tray trap1 Tray trap

2 Tray trap

3 Tray trap

4 Tray trap & kasa

5 Tray trap & kasa

Tray Trap

Nozzle 

Water scrubber



Metode Penelitian
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Metode Purifikasi

Biogas dari
reaktor Purifikasi

Water 
Scrubber  reaktor

Al t k N OH H2O &Alat ukur gas 
CO2 & H2S

NaOH, H2O & 
CaOKadar CO2 & H2S

Inlet NaOH H2O CaOInlet  NaOH H2O CaO

CO2 15 11.4 11.8 15

H2S  18.3 4.1 16.9 14.4



Purifikasi Biogas 
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Bahan  purifikasi Bahan Purifikasi

NaOH : 24 %  NaOH : 77,4 %  

Penurunan
kadar CO2

Penurunan
kadar H2S

C O  0 1 %

H2O : 21,3 %

CaO : 21,8 %

H2O : 7,3 %

CaO : 0.1 % CaO : 21,8 %



Kesimpulan

Kadar H2S sebesar 17 – 19 ppm

Kadar CO2 sebesar 15 % 

Kemampuan mereduksi CO2 dengan menggunakan
NaOH mencapai 24,3 % H2O 21,2 % dan CaO 0,1 %

pp

Kemampuan mereduksi H2S dengan menggunakan NaOH

NaOH mencapai 24,3 % H2O 21,2 % dan CaO 0,1 %

Pemurnian CO2  dan H2S dengan menggunakan NaOH dan H2O

p g gg
mencapai 77,5 %,  H2O  7,3% dan CaO 21,8 %

Membutuhkan waktu 75 menit sebanyak 0,002 liter biogas.
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Hasil pemurnian H2S dan CO2

komponen metana (%) nitrogen (%) oksigen  (%)

murni 44 36.4 19.6

komponen karbon dioksida (%) udara (%)

murni  40 59.9

CaO 60.9 25.3 13.7

NaOH 27.1 47.6 25.2

air kapur 34.6 42.7 22.6

CaO 3.7 96.3

NaOH  4.8 95.2

air kapur  1.06 98.9
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Hasil Pemurnian H2S dan CO2

Grafik perbandingan biogas input terhadap output 
dg masa CaO berbeda (0.5 kg)  74,59 %
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