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1         BAB V PENUTUP 

PENUTUP 

 
Bab penutup berisi tentang kesimpulan yang didapatkan selama 

proses pembuatan Tugas Akhir ini beserta saran untuk perbaikan dan 

pengembangannya 

1.1 Kesimpulan 
Dari hasil pengujian alat monitoring  kadar CO pada cerobong 

industri melalui website dengan komunikasi GPRS, dapat diambil 

kesimpulan bahwa  dalam melakukan beberapa kali pengambilan data 

untuk kalibrasi dengan bantuan CO meter sebagai pembanding, sensor 

MQ-7 yang kami gunakan memiliki tingkat error 1.003%.  Keadaan ini  

disebabkan oleh sensitivitas sensor oleh lingkungan seperti suhu dan 

debu. Pada pengiriman data sensor ke website dalam pengujian 

keseluruhan didapatkan hasil bahwa tidak ada data yang tidak terkirim 

dengan waktu rata-rata yang dibutuhkan pengiriman ± 30 detik dan 
respon alarm pada saat bekerja ataupun berhenti bekerja adalah ± 5 

detik.  

1.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah merancang 

penggabungan alat monitoring  kadar CO yang ditampilkan pada website 

yang ditambah dengan komunikasi GSM dalam bentuk SMS agar kadar 

CO ini tidak hanya dapat di monitor namun juga dapat dikontrol. Juga 
perlu ditambahkan voltage divider dan sensor arus untuk mengetahui 

daya baterai secara terperinci sehingga pengguna dapat mengetahui nilai 

nominal dari daya baterai. Selain itu, perlu dilakukan pengujian nyata 

dari sampel asap yang dihasilkan oleh cerobong industri. 
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-----Halaman ini sengaja dikosongkan----- 

 

 

 


