BAB VI
PENUTUP

Bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan yang
dihasilkan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Di
samping itu, pada bab ini juga dimasukkan beberapa saran yang
dapat digunakan jika penelitian ini ingin dikembangkan.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil pengujian sistem
aplikasi deteksi kecacatan pada produksi peluru menggunakan
metode line detection, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1. Dari hasil uji coba yang telah dilakukan antara citra baik dan
citra baik, didapatkan nilai threshold sebesar 90,745%. Jadi,
sebuah citra peluru dikategorikan cacat apabila memiliki
prosentase < 90,745%.

2. Dari 18 citra cacat yang terbagi atas 9 citra cacat tipe | dan 9
citra cacat tipe 11, metode line detection mempunyai tingkat
akurasi sebesar 88,89% untuk citra cacat tipe | dan 55,56%
untuk citra cacat tipe I1.

6.2 Saran

Dengan melihat hasil yang dicapai pada penelitian ini,
ada beberapa hal yang penulis sarankan untuk pengembangan
selanjutnya, yaitu:

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, perlu
dilakukan uji coba dengan sistem yang lebih efektif lagi,
seperti penambahan data citra baik agar penentuan citra
acuan lebih baik dan hasil lebih akurat.

2. Dalam penelitian ini hanya diambil satu sisi dari sebuah
peluru untuk dideteksi apakah peluru cacat atau tidak. Untuk
kedepannya akan lebih baik jika dikembangkan dengan
pengambilan citra sebuah peluru dari beberapa sisi agar
sistem menjadi lebih baik.
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3. Dalam penelitian ini, pengambilan citra peluru masih secara
offline, untuk kedepannya akan lebih baik jika dikembangkan
pengambilan citra secara real time.



